
Instrucțiuni pentru transport, depozitare şi manipulare pentru țeava din polietilenă 

• TRANSPORT SI DEPOZITARE

• tubulaturile FLEXIBLE BLACK PIPES necesita un plan de prindere neted, lipsit de asperitati sau denivelari pentru depozitare.

• La transport sarcina trebuie sa fie fixata cu fasii si benzi. In punctele de lucru de legare, in cazul tuburilor de grosime mica, se
recomanda folosirea de suporti care distribuie  solicitarile aparute la legare. Se recomanda evitarea solutiilor de legare in care parti
metalice vin in contact ci teava.

• Descarcarea si eventualele mutari pe santier trebuie sa fie efectuate cu ajutorul motostivuitoarelor, macaralelor sau
excavatoarelor dotate cu balanta .

• Este indicata depozitarea tuburile in stive, pe o fundatie plana, lipsita de asperitati;

• colacii pot fi depozitati in pozitie inclinata si sprijiniti de un perete vertical, plan; pentru tipurile cu grosime mica (tip PN4/6),
este indicata stivuirea pe orizontala, pentru a fi mai bine protejate de eventualele deformatii.

• Tevile trebuie sa fie depozitate pe teren curat, in stive de max. de 1,50m pe înaltime in cazul tuburilor tip PN 2,5; 3,2; 4 livrate la
bara de x metri.

• Rezistenta la  razele  UV:  Polietilena este asemeni  tuturor  materialelor  termoplastice si ca urmare tevile  din polietilena   NU
trebuiesc depozitate expuse fiind la razele solare pentru o perioada de timp indelungat· ;
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